
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIDER TÉCNICO 

SALÃO NOBRE 

 



 PLANTA 

 
NOTAS: 

1) O som e luz são operados no bastidor esquerdo. No fundo da sala pode ser montada uma régie. Este espaço tem 

ligação DMX, mas não tem ligação para som, sendo necessário assegurar um cabo multicore. 

 

2) O palco está equipado com uma vara frontal e outra de contra com seis canais cada. As ligações não são trifásicas. 

 

3) Existem 2 quadros de eletricidade em cada um dos lados do palco. 

 

4) O Salão Nobre tem panejamento lateral. Não tem fundo negro nem cortina frontal. O fundo é uma parede branca de 

projeção. 



 FOTOS 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dimensões do Palco 

 

Área cénica 

 

Comprimento: 8,5 metros 

Profundidade: 6,20 metros 

 

Área total 

 

Comprimento: 12,65 metros 

Profundidade: 6,20 metros 



SOM 

 
- 1 mesa de som Soundcaft Spirit E8 

- 2 colunas amplificadas Wharfedale Pro EVP-X12P 

- 4 cabos XLR 

- 1 micro Shure SM58 

- 1 micro Shure SM48 

- 1 micro Shure Prologue 14L 

 

 

 

 LUZ 
 

- 2 Dimmer Quadrant 6 canais 

- 3 projetores Fresnel 

- 1 projetor PC 

- 3 projetores PAR NEL 

- 1 projetor PAR 64 curto 

- 1 iodine 500w 

- 3 projetores LED Lanling LPR 1274 w 

NOTA: Não temos mesa de luz nem filtros 

 

 

 OUTROS 

 
- 1 projetor de vídeo Epson EMP – S3 com entradas VGA e RCA 

 

 


